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ID: 28.65- 29.05
20mm MIN

COPPER PLATED STEEL DISCHARGE FITTING
COPPER PLATING THICKNESS:0.04~0.08mm

ID: 41.56- 41.86
25mm MIN

COPPER PLATED STEEL DISCHARGE FITTING
COPPER PLATING THICKNESS:0.04~0.08mm

OIL SIGHT GLASS (OPTIONAL)

RAISED SEAM
WELD (OPTIONAL)

PRE-INSTALLED
TERMINAL SCREW
(050-3027-00)

PRRE-INSTALLED
GROUNDING SCREW

(M.000065)

PRE-INSTALLED
CABLE GLAND

DRAIN HOLE
4*0.3

4 3 2 15678

标记处数 视图 更改文件号签字 日期

设计

审核

工艺

标准化

批准 共 1 张  第 1 张

版本标记 重量 比例
校对

4 3 2 15678
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4 3 2 15678

标记处数 视图 更改文件号签字 日期

设计

审核

工艺

标准化

批准 共 1 张  第 1 张

版本标记 重量 比例
校对

压缩机接线盒意图

30匹矮G

技术要求：
1.未注公差±1.5，未注角度公差±1.5

A

内径: 28.65- 29.05
最小深度:20
镀铜钢管排气接口
镀铜层尺寸:0.04-0.08
 

内径: 41.56- 41.86
最小深度:25
镀铜钢管吸气接口
镀铜层尺寸:0.04-0.08

由于加工工艺不同,
部分壳体此处有焊缝,
不影响使用

 A
比例 1,000

3个接线柱螺钉出厂时已装好
(050-3027-00)

接地螺钉出厂时已装好
(M.000065)

格兰头出厂时已装好
 

冷凝水孔
4*0.3

A

C

C


	页面 1
	视图
	new_view_4
	顶部_5
	底脚细节
	new_view_10


	页面 2
	视图
	new_view_15
	new_view_16
	A
	new_view_18



