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Special Design For A /C and Chiller
Diseño especial para A /C y Chiller
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es una Compañía de alta tecnología

Nuestra empresa es fundada por un grupo de ingenieros  
quienes trabajaron para las mas grandes empresas manufac-
tureras de compresores Scroll en el mundo. Somos un equipo 
de apasionados y profesionales altamente calificados, con 
más de 15 años de experiencia en esta industria. Nuestros 
productos además de impresionante rendimiento de ventas 
en el mercado, también son distribuidos en Asia, África, 
Europa, Sudamérica y otros 30 países.

Nuestra compañía provee Compresores Scroll especializados y 
servicios de consultoría técnica relacionada para calentadores 
de agua de bomba de calor, Refrigeración y Aire Acondiciona-
do, Chillers y otras aplicaciones. Nos complace proveer a 
nuestros clientes en forma conjunta soluciones para cumplir 
sus necesidades.

Nuestra Visión: Ser un proveedor de soluciones de clase 
mundial brindando productos innovadores para el ambiente e 
industrias energéticas.

InvoTech Scroll Technologies Co., Ltd.
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Hanging Check Valve
Valvula Check (Retencion) Flotante

Internal Pressure Relief Valve
Válvula de seguridad de presión interna

Scroll Set Specially Design for A/C and Chiller Application
Diseño especializado en Set Scroll para aplicación en A/C y Chiller

Main Bearing Housing
Carcasa de Cojinete principal

Discharge Tube / Tubo de descarga

Floating Seal
Diseño de sello flotante

Unloader Bush / Forro Descargador

Build-in Motor Protector
Protector de motor incorporado

High Efficiency Motor Optimized 
For A/C and Chiller
Motor de alta eficiencia 
optimizado para A/C y Chiller

Pilot Ring / Anillo Piloto

Suction Tube / Tubo de succión

 

YH Series
hillScroll Compressors With Dual-Compliance Foromppliance For A/C and Chiller

Compresores Scroll conpresores Scroll con cumplimiento Dual Para Aire Accondicionado y Chillerdi i nado y Chiller

Features

• Optimized Design Compression Ratio for A/C 

 and Chiller Application

• Optimized Floating Seal Design for Better COP

• Multiple Internal Protections

 - High Pressure Protection

 - Overload Protection

• Specific Design For A/C and Chiller, Not Only The Scroll Set But 
 Also The Unit, Precise Product-Definition Based On Customer's 
 Need

• Both Build-in Radius and Axial Compliance Design, Improved 
 Floating Seal Design for Better Energy Efficiency

• Excellent Discharge Temperature Management to Stretch 
 Operation Envelope

• Accurate Calculation of Load and Sealing Force for Running 
 Sound Optimization 

• High Efficiency Motor Design

• Diseño específico para Aire Acondicionado y Chiller, no 
 solamente el set de Compresor Scroll  sino también la unidad, 
 la definición del producto es precisa basada en las necesidades 
 del cliente.

• Ambos incorporados en el diseño radial y axial en cumplimiento
 de diseño, mejora de diseño en estanquidad flotante para
 mejorar la eficiencia energética

• Excelente descarga en gestión de temperatura para alcance de 
 operación de estiramiento.

• Calculo preciso de carga y fuerza de sellado para optimización 
 de sonido de la marcha.

• Diseño de motor de alta eficiencia. 

Características

• Construido en aislamiento acústico para reducir 

 el sonido de la marcha

• Diseño flotante optimizado para un major COP

• Protecciones internas múltiples

 - Protección de alta precisión

 - Protección de sobrecarga
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Hanging Check Valve
Valvula Check (Retencion) Flotante

Floating Seal
Sello Flotante

Internal Pressure Relief Valve
Válvula de seguridad de presión interna

Scroll Set Specially Design for A/C and Chiller Application
Diseño especializado en Set Scroll para aplicación en A/C y Chiller

Main Bearing Housing / Carcasa de Cojinete principal

Unloader Bush / Forro Descargador

Build-in Motor Protector / Protector de motor incorporado

High Efficiency Motor Optimized For A/C and Chiller
Motor de alta eficiencia optimizado para A/C y Chiller

Oil Glass
Vidrio para ver aceite

Pilot Ring / Anillo Piloto

Bolt Holes for Threaded Flange of Oil Controller
Agujeros De Los Pernos Roscados De La

Salida De Liquido  Brida De Controlador De Aceite

Crankcase Heater 
Calentador del cárter 

Oil Drain with Schrader Valve
Drenaje De Aceite Con válvula Schrader   

Terminal Box
Caja De Conexiones 

Service Valve - Suction
Válvula de succión

Service Valve - Discharge
Válvula de descarga

Scroll Compressors With Dual-Compliance For A/C and Chiller
Compresores Scroll con cumplimiento Dual Para Aire Acondicionado y Chiller

YSH Series

• Specific Design For A/C and Chiller, Not Only The Scroll Set But 
 Also The Unit, Precise Product-Definition Based On Customer's 
 Need

• Both Build-in Radius and Axial Compliance Design, Improved 
 Floating Seal Design for Better Energy Efficiency

• Excellent Discharge Temperature Management to Stretch 
 Operation Envelope

• Accurate Calculation of Load and Sealing Force for Running 
 Sound Optimization 

• High Efficiency Motor Design

• Repairable

• Diseño específico para Aire Acondicionado y Chiller, no 
 solamente el set de Compresor Scroll  sino también la unidad, 
 la definición del producto es precisa basada en las necesidades 
 del cliente.

• Ambos, construido radial y diseño de cumplimiento axial, diseño  
 mejorado en sello flotante para mejor eficiencia de energía.

• Excelente descarga en gestión de temperatura para alcance de 
 operación de estiramiento.

• Calculo preciso de carga y fuerza de sellado para optimización 
 de sonido de la marcha.

• Diseño de motor de alta eficiencia. 
 
• Reparable
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YH/ YSH Series

(HP)

2-12 HP
YH Series
For A/C and Chiller
Para A/C y Chiller

13-15 HP
YSH Series
For A/C and Chiller
Para A/C y Chiller

Models / Modelos
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YH/ YSH Series

Nomenclature / Nomenclatura

Application
Aplicación

 Y H 150    A 1 G     -   V     10      0  

Engineering Code
Código de ingeniería

Accessory Code
Código de accesorio

Product Type
Tipo de producto

 Default - None
   NADA

 V - Vapor Injection
   Inyección de Vapor

 Q - Liquid Injection
   Inyección de líquidos

Model Code
Código del modelo

1 - 3ph/380-420V/50Hz 
     or 3ph/460V/60Hz 

2 - 1ph/220V/50Hz 

3 - 1ph/220V/60Hz 

5 - 3ph/380V/60Hz

6 - 3ph/220V/50Hz

7 - 3ph/220V/60Hz

8 - 3ph/575V/60Hz

A - R22
 or Other Refrigerants Application in 3GS Oil
 o otra aplicación de refrigerante en aceite 3GS   

C - R410A

E  - R404A
 or Other Refrigerants Application in POE Oil 
 o otra aplicación de refrigerante en aceite POE   

J   - R134a

T  - R407C
 or Other Refrigerants Application in POE Oil
 o otra aplicación de refrigerante en aceite POE

Remarks: Pls Confirm with InvoTech for Refrigerants that Not Been Involved. 
Nota Importante: Confirmar con INVOTECH que refrigerante no aplica

Capacity at Rating Point,
Capacidad de evaluación,

50Hz: X 100 Watt

 Y S H   400    A 1 G   -   V      10      0  

Product Type
Tipo de producto

1 - 3ph/380-420V/50Hz 
     or 3ph/460V/60Hz 

5 - 3ph/380V/60Hz

7 - 3ph/220V/60Hz

8 - 3ph/575V/60Hz

Capacity at Rating Point,
Capacidad de evaluación,

50Hz: X 100 Watt

Semi-Hermetic Scroll
ScrollSemi Hermético

 H - A / C & Chiller
   A / C & Chiller

 M - Mid. Temp.
   Media Temp.

 F - Low Temp.
   Baja Temp.

 W - Heat Pump
   Calentador de agua 
   de bomba de calor

 Default - None and Welding Joint
   NADA y Junta de soldadura

 G - Oil Sight Glass and Brazed Connections
   Vidrio lateral y conexión soldable

 S - Oil Sight Glass and Rotolock Connections
   Vidrio lateral y Conexión de tornillo

Application
Aplicación

 H - A / C & Chiller
   A / C & Chiller

 M - Mid. Temp.
   Media Temp.

 W - Heat Pump
   Calentador de agua 
   de bomba de calor

Model Code
Código del modelo

 V - Vapor Injection
   Inyección de Vapor

 G - Oil Sight Glass and Brazed Connections
   Vidrio lateral y conexión soldable

Engineering Code
Código de ingeniería

Accessory Code
Código de accesorio

A - R22
 or Other Refrigerants Application in 3GS Oil
 o otra aplicación de refrigerante en aceite 3GS   

C - R410A

E  - R404A
 or Other Refrigerants Application in POE Oil 
 o otra aplicación de refrigerante en aceite POE   

T  - R407C
 or Other Refrigerants Application in POE Oil
 o otra aplicación de refrigerante en aceite POE
Remarks: Pls Confirm with InvoTech for Refrigerants that Not Been Involved. 
Nota Importante: Confirmar con INVOTECH que refrigerante no aplica



R22

E.T. 7.2°C,  C.T. 54.4°C,  R.G. 18.3°C,  Subcooling / Subenfriamiento 8.3°C

Electricity / Electricidad

Power in Horse Power(HP)
Potencia en caballos de fuerza (HP)

Displacement (M3/H)
Desplazamiento (M3/H)

Refrigerant / Gas Refrigerante

Capacity / Capacidad (W)

Power in Watt (W)
Potencia en Watt (W)

COP (W/W)

Running Current (A)
Corriente de operación (A)

LRA (A)

MOC (A)

Crankcase Heater (W)
Calentador del cárter (W)

Fitting Dimensions (Inch)
Medidas de montaje (Pulgadas)

Discharge Tube / Tubo de descarga(OD)

Suction Tube / Tubo de succión(OD)

Product Dimensions (MM)
Dimensiones del producto (MM)

Length / Largo (L)

Width / Ancho (W)

Height / Peso (H)

Feet Dimensions (Hole)
Dimensiones en pies (agujero)

Oil Type / Tipo de aceite 

Initial Charge Volume (L) 
Carga de volumen inicial (L)

Recharge Volume (L)
Volumen de recarga (L)

Max Operating Pressure (MPa)
Presión operativa máxima (MPa)

High Side / Máximo

Low Side / Mínimo 

Weight / Peso (kg)

YH69A2
-102

YH89A2
-102

YH104A2
-100

YH119A2
-100

YH128A2
-100

YH89A1
-100

YH69A1
-100

YH104A1
-100

YH119A1
-100

YH128A1
-100

5

Model / Modelo

YH Series

Specifications / Especificaciones



R22

E.T. 7.2°C,  C.T. 54.4°C,  R.G. 18.3°C,  Subcooling / Subenfriamiento 8.3°C

Electricity / Electricidad

Power in Horse Power(HP)
Potencia en caballos de fuerza (HP)

Displacement (M3/H)
Desplazamiento (M3/H)

Refrigerant / Gas Refrigerante

Capacity / Capacidad (W)

Power in Watt (W)
Potencia en Watt (W)

COP (W/W)

Running Current (A)
Corriente de operación (A)

LRA (A)

MOC (A)

Crankcase Heater (W)
Calentador del cárter (W)

Fitting Dimensions (Inch)
Medidas de montaje (Pulgadas)

Discharge Tube / Tubo de descarga(OD)

Suction Tube / Tubo de succión(OD)

Product Dimensions (MM)
Dimensiones del producto (MM)

Length / Largo (L)

Width / Ancho (W)

Height / Peso (H)

Feet Dimensions (Hole)
Dimensiones en pies (agujero)

Oil Type / Tipo de aceite 

Initial Charge Volume (L) 
Carga de volumen inicial (L)

Recharge Volume (L)
Volumen de recarga (L)

Max Operating Pressure (MPa)
Presión operativa máxima (MPa)

High Side / Máximo

Low Side / Mínimo 

Weight / Peso (kg)

YH133A1
-100

YH140A1
-100

YH150A1
-100

YH175A1
-100

YH230A1
-100

YH200A1
-100

YH266A1
-100

YH355A1
-100

YSH400
A1G-100

YSH450
A1G-100

YH307A1
-100
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Model / Modelo

YH/ YSH Series

Specifications / Especificaciones



E.T. 7.2°C,  C.T. 54.4°C,  R.G. 18.3°C,  Subcooling / Subenfriamiento 8.3°C

Electricity / Electricidad

Power in Horse Power(HP)
Potencia en caballos de fuerza (HP)

Displacement (M3/H)
Desplazamiento (M3/H)

Refrigerant / Gas Refrigerante

Capacity / Capacidad (W)

Power in Watt (W)
Potencia en Watt (W)

COP (W/W)

Running Current (A)
Corriente de operación (A)

LRA (A)

MOC (A)

Crankcase Heater (W)
Calentador del cárter (W)

Fitting Dimensions (Inch)
Medidas de montaje (Pulgadas)

Discharge Tube / Tubo de descarga(OD)

Suction Tube / Tubo de succión(OD)

Product Dimensions (MM)
Dimensiones del producto (MM)

Length / Largo (L)

Width / Ancho (W)

Height / Peso (H)

Feet Dimensions (Hole)
Dimensiones en pies (agujero)

Oil Type / Tipo de aceite 

Initial Charge Volume (L) 
Carga de volumen inicial (L)

Recharge Volume (L)
Volumen de recarga (L)

Max Operating Pressure (MPa)
Presión operativa máxima (MPa)

High Side / Máximo

Low Side / Mínimo 

Weight / Peso (kg)

YH69T2
-102

YH89T2
-102

YH104T2
-100

YH119T2
-100

YH128T2
-100

YH89T1
-100

YH69T1
-100

YH104T1
-100

YH119T1
-100

R407C
YH128T1

-100
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YH Series

Model / Modelo

Specifications / Especificaciones



R407C

E.T. 7.2°C,  C.T. 54.4°C,  R.G. 18.3°C,  Subcooling / Subenfriamiento 8.3°C

Electricity / Electricidad

Power in Horse Power(HP)
Potencia en caballos de fuerza (HP)

Displacement (M3/H)
Desplazamiento (M3/H)

Refrigerant / Gas Refrigerante

Capacity / Capacidad (W)

Power in Watt (W)
Potencia en Watt (W)

COP (W/W)

Running Current (A)
Corriente de operación (A)

LRA (A)

MOC (A)

Crankcase Heater (W)
Calentador del cárter (W)

Fitting Dimensions (Inch)
Medidas de montaje (Pulgadas)

Discharge Tube / Tubo de descarga(OD)

Suction Tube / Tubo de succión(OD)

Product Dimensions (MM)
Dimensiones del producto (MM)

Length / Largo (L)

Width / Ancho (W)

Height / Peso (H)

Feet Dimensions (Hole)
Dimensiones en pies (agujero)

Oil Type / Tipo de aceite 

Initial Charge Volume (L) 
Carga de volumen inicial (L)

Recharge Volume (L)
Volumen de recarga (L)

Max Operating Pressure (MPa)
Presión operativa máxima (MPa)

High Side / Máximo

Low Side / Mínimo 

Weight / Peso (kg)

YH133T1
-100

YH140T1
-100

YH150T1
-100

YH175T1
-100

YH230T1
-100

YH200T1
-100

YH307T1
-100

YH355T1
-100

YSH400
T1G-100

YSH450
T1G-100

YH266T1
-100
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YH/ YSH Series

Model / Modelo

Specifications / Especificaciones



R410A

E.T. 7.2°C,  C.T. 54.4°C,  R.G. 18.3°C,  Subcooling / Subenfriamiento 8.3°C

YH95C1
-100

YH119C1
-100

Electricity / Electricidad

Power in Horse Power(HP)
Potencia en caballos de fuerza (HP)

Displacement (M3/H)
Desplazamiento (M3/H)

Refrigerant / Gas Refrigerante

Capacity / Capacidad (W)

Power in Watt (W)
Potencia en Watt (W)

COP (W/W)

Running Current (A)
Corriente de operación (A)

LRA (A)

MOC (A)

Crankcase Heater (W)
Calentador del cárter (W)

Fitting Dimensions (Inch)
Medidas de montaje (Pulgadas)

Discharge Tube / Tubo de descarga(OD)

Suction Tube / Tubo de succión(OD)

Product Dimensions (MM)
Dimensiones del producto (MM)

Length / Largo (L)

Width / Ancho (W)

Height / Peso (H)

Feet Dimensions (Hole)
Dimensiones en pies (agujero)

Oil Type / Tipo de aceite 

Initial Charge Volume (L) 
Carga de volumen inicial (L)

Recharge Volume (L)
Volumen de recarga (L)

Max Operating Pressure (MPa)
Presión operativa máxima (MPa)

High Side / Máximo

Low Side / Mínimo 

Weight / Peso (kg)

YH128C1
-100

YH150C1
-100

YH175C1
-100

YH183C1
-100
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YH Series

Model / Modelo

Specifications / Especificaciones



E.T. 7.2°C,  C.T. 54.4°C,  R.G. 18.3°C,  Subcooling / Subenfriamiento 8.3°C

YH355C1
-100

YSH400C1G
-100

YSH450C1G
-100

YH325C1
-100

Electricity / Electricidad

Power in Horse Power(HP)
Potencia en caballos de fuerza (HP)

Displacement (M3/H)
Desplazamiento (M3/H)

Refrigerant / Gas Refrigerante

Capacity / Capacidad (W)

Power in Watt (W)
Potencia en Watt (W)

COP (W/W)

Running Current (A)
Corriente de operación (A)

LRA (A)

MOC (A)

Crankcase Heater (W)
Calentador del cárter (W)

Fitting Dimensions (Inch)
Medidas de montaje (Pulgadas)

Discharge Tube / Tubo de descarga(OD)

Suction Tube / Tubo de succión(OD)

Product Dimensions (MM)
Dimensiones del producto (MM)

Length / Largo (L)

Width / Ancho (W)

Height / Peso (H)

Feet Dimensions (Hole)
Dimensiones en pies (agujero)

Oil Type / Tipo de aceite 

Initial Charge Volume (L) 
Carga de volumen inicial (L)

Recharge Volume (L)
Volumen de recarga (L)

Max Operating Pressure (MPa)
Presión operativa máxima (MPa)

High Side / Máximo

Low Side / Mínimo 

Weight / Peso (kg)

YH230C1
-100

YH266C1
-100

YH292C1
-100

R410A

10

YH/ YSH Series

Model / Modelo

Specifications / Especificaciones
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YH/ YSH Series

Operating Envelope / Desarrollo de Operación
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R22

YH89A2-102

YH104A2-100 

Capacity @ 11ºC Super Heat, 8.3ºC Subcooling
Capacidad @ 11ºC Supercalentamiento, 8.3ºC Subenfriamiento

YH69A2-102

Cap
(W)

Power
(W)

Cap
(W)

Power
(W)

Cap
(W)

Power
(W)

E.T.(°C)C.T.
(°C)

YH Series

Model / Modelo

Capacity / Capacidad



R22

13

YH119A2-100 

YH128A2-100

Capacity @ 11ºC Super Heat, 8.3ºC Subcooling
Capacidad @ 11ºC Supercalentamiento, 8.3ºC Subenfriamiento

Cap
(W)

Power
(W)

Cap
(W)

Power
(W)

E.T.(°C)C.T.
(°C)

YH Series

Capacity / Capacidad

Model / Modelo



R22

14

YH69A1-100

Capacity @ 11ºC Super Heat, 8.3ºC Subcooling
Capacidad @ 11ºC Supercalentamiento, 8.3ºC Subenfriamiento

 YH104A1-100

YH89A1-100 

Cap
(W)

Power
(W)

Cap
(W)

Power
(W)

Cap
(W)

Power
(W)

E.T.(°C)C.T.
(°C)

YH Series

Capacity / Capacidad

Model / Modelo



R22
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 YH119A1-100

YH128A1-100 

Capacity @ 11ºC Super Heat, 8.3ºC Subcooling
Capacidad @ 11ºC Supercalentamiento, 8.3ºC Subenfriamiento

YH133A1-100

Cap
(W)

Power
(W)

Cap
(W)

Power
(W)

Cap
(W)

Power
(W)

E.T.(°C)C.T.
(°C)

YH Series

Capacity / Capacidad

Model / Modelo



R22
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YH140A1-100 

YH150A1-100

YH175A1-100 

Capacity @ 11ºC Super Heat, 8.3ºC Subcooling
Capacidad @ 11ºC Supercalentamiento, 8.3ºC Subenfriamiento

Cap
(W)

Power
(W)

Cap
(W)

Power
(W)

Cap
(W)

Power
(W)

E.T.(°C)C.T.
(°C)

YH Series

Capacity / Capacidad

Model / Modelo



R22
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YH200A1-100 

Capacity @ 11ºC Super Heat, 8.3ºC Subcooling
Capacidad @ 11ºC Supercalentamiento, 8.3ºC Subenfriamiento

YH230A1-100

 YH266A1-100

Cap
(W)

Power
(W)

Cap
(W)

Power
(W)

Cap
(W)

Power
(W)

E.T.(°C)C.T.
(°C)

YH Series

Capacity / Capacidad

Model / Modelo



R22
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YH307A1-100

YH355A1-100

Capacity @ 11ºC Super Heat, 8.3ºC Subcooling
Capacidad @ 11ºC Supercalentamiento, 8.3ºC Subenfriamiento

Cap
(W)

Power
(W)

Cap
(W)

Power
(W)

E.T.(°C)C.T.
(°C)

YH Series

Capacity / Capacidad

Model / Modelo



19

R22

Capacity @ 11ºC Super Heat, 8.3ºC Subcooling
Capacidad @ 11ºC Supercalentamiento, 8.3ºC Subenfriamiento

YSH400A1G-100 

 YSH450A1G-100

Cap
(W)

Power
(W)

Cap
(W)

Power
(W)

E.T.(°C)C.T.
(°C)Model / Modelo

YSH Series

Capacity / Capacidad



R407C
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YH69T2-102

YH89T2-102

YH104T2-100 

Capacity @ 11ºC Super Heat, 8.3ºC Subcooling
Capacidad @ 11ºC Supercalentamiento, 8.3ºC Subenfriamiento

Cap
(W)

Power
(W)

Cap
(W)

Power
(W)

Cap
(W)

Power
(W)

E.T.(°C)C.T.
(°C)Model / Modelo

YH Series

Capacity / Capacidad



R407C
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YH119T2-100

YH128T2-100

Capacity @ 11ºC Super Heat, 8.3ºC Subcooling
Capacidad @ 11ºC Supercalentamiento, 8.3ºC Subenfriamiento

Cap
(W)

Power
(W)

Cap
(W)

Power
(W)

E.T.(°C)C.T.
(°C)

YH Series

Model / Modelo

Capacity / Capacidad



R407C

22

YH89T1-100

Capacity @ 11ºC Super Heat, 8.3ºC Subcooling
Capacidad @ 11ºC Supercalentamiento, 8.3ºC Subenfriamiento

YH69T1-100

YH104T1-100

Cap
(W)

Power
(W)

Cap
(W)

Power
(W)

Cap
(W)

Power
(W)

E.T.(°C)C.T.
(°C)

YH Series

Model / Modelo

Capacity / Capacidad



R407C
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YH128T1-100 

Capacity @ 11ºC Super Heat, 8.3ºC Subcooling
Capacidad @ 11ºC Supercalentamiento, 8.3ºC Subenfriamiento

YH119T1-100 

YH133T1-100

Cap
(W)

Power
(W)

Cap
(W)

Power
(W)

Cap
(W)

Power
(W)

E.T.(°C)C.T.
(°C)

YH Series

Model / Modelo

Capacity / Capacidad



R407C
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YH175T1-100

YH150T1-100

Capacity @ 11ºC Super Heat, 8.3ºC Subcooling
Capacidad @ 11ºC Supercalentamiento, 8.3ºC Subenfriamiento

YH140T1-100

Cap
(W)

Power
(W)

Cap
(W)

Power
(W)

Cap
(W)

Power
(W)

E.T.(°C)C.T.
(°C)

YH Series

Model / Modelo

Capacity / Capacidad



R407C
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YH200T1-100

Capacity @ 11ºC Super Heat, 8.3ºC Subcooling
Capacidad @ 11ºC Supercalentamiento, 8.3ºC Subenfriamiento

YH266T1-100

YH230T1-100

E.T.(°C)C.T.
(°C)

Cap
(W)

Power
(W)

Cap
(W)

Power
(W)

Cap
(W)

Power
(W)

YH Series

Model / Modelo

Capacity / Capacidad



R407C
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YH355T1-100 

YH307T1-100

Capacity @ 11ºC Super Heat, 8.3ºC Subcooling
Capacidad @ 11ºC Supercalentamiento, 8.3ºC Subenfriamiento

E.T.(°C)C.T.
(°C)

Cap
(W)

Power
(W)

Cap
(W)

Power
(W)

YH Series

Model / Modelo

Capacity / Capacidad



Capacity @ 11ºC Super Heat, 8.3ºC Subcooling
Capacidad @ 11ºC Supercalentamiento, 8.3ºC Subenfriamiento

YSH450T1G-100

 YSH400T1G-100

R407C

27

E.T.(°C)C.T.
(°C)

Cap
(W)

Power
(W)

Cap
(W)

Power
(W)

YSH Series

Model / Modelo

Capacity / Capacidad
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R410A

Capacity @ 11ºC Super Heat, 8.3ºC Subcooling
Capacidad @ 11ºC Supercalentamiento, 8.3ºC Subenfriamiento

YH119C1-100

 YH128C1-100 

YH95C1-100 

E.T.(°C)C.T.
(°C)

Cap
(W)

Power
(W)

Cap
(W)

Power
(W)

Cap
(W)

Power
(W)

YH Series

Model / Modelo

Capacity / Capacidad



YH150C1-100

R410A

Capacity @ 11ºC Super Heat, 8.3ºC Subcooling
Capacidad @ 11ºC Supercalentamiento, 8.3ºC Subenfriamiento

YH183C1-100

 YH175C1-100

29

E.T.(°C)C.T.
(°C)

Cap
(W)

Power
(W)

Cap
(W)

Power
(W)

Cap
(W)

Power
(W)

YH Series

Model / Modelo

Capacity / Capacidad



R410A

30

Capacity @ 11ºC Super Heat, 8.3ºC Subcooling
Capacidad @ 11ºC Supercalentamiento, 8.3ºC Subenfriamiento

YH230C1-100 

YH292C1-100

YH266C1-100

E.T.(°C)C.T.
(°C)

Cap
(W)

Power
(W)

Cap
(W)

Power
(W)

Cap
(W)

Power
(W)

YH Series

Model / Modelo

Capacity / Capacidad



R410A

Capacity @ 11ºC Super Heat, 8.3ºC Subcooling
Capacidad @ 11ºC Supercalentamiento, 8.3ºC Subenfriamiento

YH355C1-100

YH325C1-100

31

E.T.(°C)C.T.
(°C)

Cap
(W)

Power
(W)

Cap
(W)

Power
(W)

YH Series

Model / Modelo

Capacity / Capacidad



Capacity @ 11ºC Super Heat, 8.3ºC Subcooling
Capacidad @ 11ºC Supercalentamiento, 8.3ºC Subenfriamiento

YSH450C1G-100

YSH400C1G-100

R410A

32

E.T.(°C)C.T.
(°C)

Cap
(W)

Power
(W)

Cap
(W)

Power
(W)

YSH Series

Model / Modelo

Capacity / Capacidad
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YH Series

2-6 HPDimensions / Dimensiones

Pie

Diagrama de cableado

Ver detalles en vista en pie

Min. Profundidad

Tubo de descarga, Tubo de acero con revestimiento de cobre
Grueso de cobre

Min. Profundidad

Tubo de succión, Tubo de acero con revestimiento de cobre
Grueso de cobre
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YH Series

Dimensions / Dimensiones 2 HP7-12 HP

Tubo de descarga

Min. Profundidad

Tubo de succión

Min. Profundidad

Ver detalles en vista en pie

Pie

Diagrama de cableado
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13-15 HP

YSH Series

Remache

Anillo de acero inoxidable

Calentador del cárter

Vidrio para ver aceite

Drenaje de aceite

Válvula de descarga

Válvula de succión

Conexión de Interruptor LP

Earth
Tierra

Diagrama de cableado
Kit de Montaje

Dimensions / Dimensiones
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Se ha realizado el mayor esfuerzo para proporcionar descripciones y datos precisos,
 sin embargo, debido al proceso continuo de mejora del producto y su evolución,

 la información en este folleto esta sujeta a cambios sin previo aviso.


